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РЕШЕТКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ВИБРАЦИОННАЯ 
РУВ 


ПАСПОРТ 
640884.3.293.001 ПС 


Қиев 1985 


І. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 


Решетка универсальная вибрационная РУВ предназначена для 
установки кассет с рентгеновской пленкой, камеры реле зкспозиции 
и направленного рентгеновского растра. 

Решетками РУВ комплектуются следующие рабочие места рентге- 
новских аппаратов PYM-20 и «Рентген-30»: 

РУВ-1-- стол снимков (РУМ-20); 

РУВ-ІА — стол-штатив поворотный («Рентген-30»); 

РУВ-2-- стол-штатив поворотный (РУМ-20); 

PYB-3 — стойка для вертикальных снимков (РУМ-20, «Рент- 
ген-30»). 

Решетка зксплуатируется в рентгеновских кабинетах клиники 
больниц при температуре воздуха от 10 до 35°C и относительной 
влажности не более 80% при температуре 25°C и при более низких 
температурах без конденсации влаги. 


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Начальная амплитуда колебаний растра, мм не 


менее 15 
Время колебаний, с, не менее 10 
Номинальное напряжение, В 220 
Частота тока, Гц | 50 
Потребляемая мощность, ВА, не более 15 
Расстояние от верхней плоскости корпуса решетки 
до кассетодержателя, мм OZ s2 
Габаритные размеры, MM 
РУВ-1, PYB-JA 622 xX 556 х 74 
РУВ-2 750 X 632 х 150 
PYB-3 622 х 556 х 74 
Масса, кг, He более 15 
Вероятность безотказной работы за 2000 циклов 
работы, не менее 0,85 
Средний срок службы, лет, не менее 9 


Решетка позволяет устанавливать: 

1) растр размером 440X460 мм и толщиной до 5,5 мм; 

2) кассеты стандартных размеров: 13X18; 18X24; 24X30; 35,6X 
35,6; 15X40; 30X40 см в двух взаимно перпендикулярных  поло- 
жениях; 

3) специальньй кассетодержатель с кассетами для одномомент- 
ной томографии; 

4) камеру реле экспозиции размером 50040012 мм. 

Кассетодержатель может устанавливаться с двух противополож- 
ных сторон. 

Решетка работает в горизонтальном, вертикальном и промежу- 
точном положениях. 


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 


Комплект поставки каждой решетки соответствует указанному в 
таблице: 


| Количество, шт., на: 


Наименование 
РУВ-1 РУВ-1А РУВ-2 РУВ-3 
1, Решетка универсальная  вибрационная 
(без сменных и сьемных частей) типа. 
РУВ-1 1 — = 
РУВ-ТА -- 1 =. БеЗ 
РУВ-2 жен m 1 = 
РУВ-3 == — — | 
СМЕННЫЕ ЧАСТИ 
2. Растр 1 1 1 1 
СЪЕМНЫЕ ЧАСТИ 
3. Кассетодержатель | | 1 1 
4. Кабель негибкий Ä 1 -- --- 1 
9. Группа контактная 1 — — — 
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
6. Паспорт 1 1 1 1 


4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 


Основной несущей частью решеток является корпус 1 (рис. 1). 
В верхней части корпуса па четырех пластинчатых пружинах 2 под- 
вешена рамка 3 с растром 4, предназначенньм для ослабления рас- 
сеянного рентгеновского излучення с целью увеличения контрастнос- 
ти изображения. 

Для автоматического приведения растра в момент съемки в ко- 
лебательное движение служит злектромеханическая часть, смонти- 
рованная на плате 5 (рнс. 1, 2, 3) и состоящая из соленоида 6 
(рис. 1), реле 7, микропереключателя 8 и пружины 10. 

Пуск растра и включение высокого напряжения осуществляется 
автоматически после нажатия кнопки включения высокого напряже- 
ния на пульте управления рентгеновского аппарата. При прохожде- 
нии тока через злектрическую цепь решетки (см. электросхемы 
рис. 4, 5) соленоид 6 (рис. 1) втягивает сердечник 12, установленный 
на рамке 3. При движении рамки толкатель 9 через пружину 10 на- 
жимает на кнопку микропереключателя 8, при этом срабатывает 
реле 7, происходит включенне высокого напряжения, снимается на- 
пряжение с соленоида 6 и растр 4, установленный в рамке 3, HayH- 
нает совершать затухаюшие колебания. 

Электромеханическая часть закрыта крышкой 24. 

Для смены растра служат две зашелки 13 (рис. 1). При подня- 
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Рис. 1. Решетка РУВ-1, РУВ-1А (PYB-2, РУВ-3). 


1-- корпус; 2-- пружина пластинчатая; 3 — рамка растра; 4 — растр; 5-- плата; 6 — соленоид; 
7 — реле; 8 — микропереключатель; 9 — толкатель; 10 — пружина; 11 — кабель; 12 — сердеч- 
ник; 13 — защелка; 14 — направляющая; 15 — кассетодержатель; 16 — ручка; 17 — прижим; 
18 — механизм самоцентрирования; 19 — клавиша; 20 — ручка эксцентрика; zl — направляю- 
шая; 22 — упор; 23 — планка; 24 — крышка; 95 — скоба: 96-- винт; 27 — скоба; 28 — винт 
заземления. 

тий зашелки растр освобождается и легко извлекаєтся вверх. При 
опускании защелки последняя фиксирует растр в рамке. Смену раст- 
ра в поворотном столе-штативе нужно производить после выведения 
решетки из-под деки рентгеновского аппарата. 

Установленный растр должен быть расположен В рамке таким об- 
разом, чтобы поперечная длинная полоса на нем была расположена 


так, как показано на рис. 1, а сторона растра с обозначением «Сто- 


рона к трубке» или значком —6 +} была направлена к рентгеновской 
трубке. 

В нижней части корпуса 1 размещены направляющие 14 для уста- 
новки кассетодержателя 15 (рис. 1, 2, 3). Последний представляет 
собой отбортованный лист металла с пазами, в которых скользят 
направляющие прижимов 17 (рис. 1), связанные между собой меха- 
низмом самоцентрирования кассет 18 (рис. 1, 2, 3). 

Для центрирования кассет в поперечном направлении один из 
прижимов 17 имеет подружиненные клавиши 19, расположенные сим- 
метрично оси паза кассетодержателя на расстояниях, равных разме- 
ру стандартных кассет. Чтобы зафиксировать кассету, нужно руч- 
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ы | Рис. 2. Решетка РУВ-2: 


1, 2 3, 4-- кронштейны с роликами; 5 — плата; 6-- электромагнит; 7-- складывающийся 
кронштейн; 11-- кабель; 15-- кассетодержатель; 18-- механизм самоцентрирования. 


ку 20 эксцентрика поставить в положение «Открыто», прижимы под- 
вести вплотную к кассете, одновременно производя центрирование 
кассеты по подпружиненным клавишам на одном из прижимов. За- 
тем ручку необходимо перевести в положение «Закрыто», при этом 
прижимы должны быть поджаты к кассете. 

В средней части корпуса | расположень направляющие 21 для 
установки камеры реле экспозиции. Для фиксации этой камеры име- 
ются спереди упоры 22 и сзади-- сьемная планка 23. Қабель камеры 
крепится вдоль корпуса решетки с его внутренней стороны скоба- 
ми 25. Доступ к камере и извлечение из решетки обеспечиваются 
конструкцией решетки и производится двумя способами: сзади — 
для чего предварительно снимается планка 23, снизу -- предваритель- 
но снимаются направляюшие 14. Для подключения к рентгеновско- 
му аппарату решетки имеют гибкий кабель 11 (рис. І, 2, 3). В решет- 
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Рис. 3. Решетка PYB-3: 
1 — защелка; 2-- планка; 5 - плата; 11-- кабель; 15 — кассетодержатель; 18 — механизм са- 
моцентрирования. 


ках РУВ-1А и PYB-2 этот кабель непосредственно подключается к 
рентгенаппарату. 

Решетки РУВ-І и РУВ-3 подключаются к рентгенаппарату с по- 
мощью гибкого 11 (рис. 1, 3) и негибкого кабеля, входящего в комп- 
лект поставки этих решеток. 

В комплект решетки PYB-1 входит контактная группа, устанав- 
ливаемая на рентгенаппарате. 

Решетка заземляется через кабель. С этой целью на плате 5 пре- 
дусмотрен винт заземления 98 (рис. 1). 

Для транспортирования решеток рамка 3 с растром 4 (рис. 1) 
крепится винтами 26 со скобами 27. 

Решетка РУВ-2 имеет электромагнит 6 (рис. 2) и кронштейны 1, 
2, 9, 4 с роликами для установки решетки в поворотном столе-шта- 
тиве. 

Решетка PYB-3 имеет зашелку 1 (рис. 3) для фиксации кассето- 
держателя в рабочем положении и планку 2 для фиксации решетки в 
стойке снимков. 


9. ПОДГОТОВКА Қ РАБОТЕ 


Распакуйте яшик. Извлеченные из него детали и узлы освободи- 
те от упаковочной бумаги и антикоррозийной смазки. 

Снимите винты 26 и скобы 27, фиксирующие рамку с растром при 
транспортировании. 


е A. ф- 
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Рис. 4. Схема электрическая принципиальная решеток PYB-l, PYB-1A, PYB-3: 


бу 


SI — микропереключатель ПМ-22(МП5); KI —pene 113-20, 220 В, 59 Гц; Ү1-- соленоид; 143 — 
220 В, 50 Гц; 2-3 — включение высокого напряжения; Е — корпус. 


Снимите планку 23 (или направляющие 14). 

Установите камеру реле зкспозиции в направляющие 21. 

Закрепите кабель камеры скобами 25 и выведите его через соот- 
ветствуюшее отверстие в боковой стенке решетки. 

Установите планку 23 (или направляюшие İd) на прежнее место. 

Установите решетку на соответствующее рабочее место рентге- 
новского аппарата. В решетках PYB-1, РУВ-1А на нижних, а в pe- 
шетках PYB-3 — на боковых стенках корпуса 1 имеется ряд отверстий, 
служаших для крепления решетки в рентгеновском аппарате; для 
установки решетки РУВ-2 на поворотном штативе имеются четыре 
кронштейна 1, 2, 3, 4 (рис. 2) с роликами. 
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Подключите решетку к соответствующим цепям рентгенаппарата 
согласно электрической схеме (рис. 4, 5) и камеру к блоку реле 
экспозиции. 


6. ПОРЯДОК РАБОТЫ 


Установите решетку под участок тела, подлежащий съемке. 

Выдвиньте кассетодержатель 15 и раздвиньте прижимы 17 в со- 
ответствии с размером применяемой кассеты, при этом ручка 20 
эксцентрика должна быть установлена в положение «ОТКРЫТО». 

Вставьте заряженную кассету в кассетодержатель, центрируя ее 
по подпружиненным клавишам 19, сведите прижимы до упора в кас- 
сету и застопорите механизм самоцентрирования 19, повернув ручку 
эксцентрика в сторону «ЗАҚРЫТО». 

Установите нормальное фокусное расстояние, указанное на растре 
решетки (обычно 100 см); фокусное расстояние может изменяться в 
пределах, указанных в инструкции пользования растром. 

Выберите рабочее поле камеры нажатнем соответствующей кноп- 

ки на пульте управления реле зкспозиции. 


3 2 1 


Рис. 5. Схема электрическая принципиальная решетки РУВ-2: 
SI — микропереключатель ПМ-22(МП5); К! — реле ПЭ-20, 220 В, 50 Гц; ҮІ — соленоид; Y2— 


электромагнит; 1--3 — 220 В, 50 Гц; 2+3 — включение высокого напряжения; 4-Е — питание Ү2. 


dE 
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Произведите сьемку нажатием кнопки «снимок» на пульте управ- 
ления рентгеновского аппарата, при этом автоматически осушествля- 
ется пуск растра. Необходимое время экспонирования и отключения 
высокого напряжения автоматически осушествляется реле экспози- 
ЦИИ. 

Выдвиньте кассетодержатель, раздвиньте прижимы и извлеките 
кассету с экспонированной пленкой. 

Для каждого нового снимка все операции повторите сначала. 


7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 


В целях увеличения срока службы решетки необходимо периоди- 
чески, примерно раз в год, производить профилактический осмотр 
решетки и смазку. 

Смазке подлежат подшипники пластинчатых пружин 2, на кото- 
рых подвешена рамка с растром, механизм кассетодержателя 15 и 
подшипники кронштейнов |, 2, 3, 4 (рис. 2). 

Для смазки кассетодержателя необходимо вынуть кассетодержа- 
тель из корпуса решетки и смазать все движущиеся части механиз- 
ма, расположенные с тыльной стороны. 

Подшипники смазываются одной каплей жидкого машинного 
масла. 


8. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ 


Конструкция решетки обеспечивает ее надежную работу. Правиль- 
ная эксплуатация с соблюдением указанных в настоящем паспорте 
требований продлит срок службы решетки. 

В ниже приведенной таблице указаны некоторые характерные не- 
исправности решетки, подлежащие устранению непосредственно в 
условиях рентгеновского кабинета. Прочие неисправности должны 
устраняться только специалистом. 


------- 


Неисправность Вероятные причины Методы устранения 
Время колебания растра Затирает сердечник в соле- Отрегулировать поло- 
меньше 10 с ноиде вследствие неправиль- жение сердечника 

ного его положения 
Затирает сердечник в” соле- Подтянуть винты 


ноиде вследстзие ослабления 
винтов, крепящих соленоидк 


корпусу 
Затирает растр в корпусе Подтянуть винты, кре- 
вследствие ослабления вин- пящие пружины к кор- 
тов, крепящих пружины к пусу 
корпусу 
Не включается высокое Подгорели контакты реле Зачистить контакты 
напряжение фетром и промыть 


спиртом 
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Неисправность 


Каксета не зажимается 
между прижимами кас- 
сетодержателя 


Решетка должна 
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19. СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРИЕМК 


Решетка универсальная вибрационная РУВ [_____, завод- 
ской Ne с %2- ‚ соответствует техническим условиям 
ТУ 64-1- 11948 признана годной для эксплуатации. 
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. ГАРАНТИИНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 


Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу 
изделия в течение 18 месяцев при соблюдении правил хранения 
и зксплуатации. 

Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изде- 
лия в зксплуатацию, но не позднее 6-ти месяцев со дня получе- 
ния изделия потребителем. 

Предприятие систематически ведет работу по улучшению 
конструкции изделия, поэтому возможны в ее измене- 
ния, не отраженные в настоящем паспорте. 

Замечания о дефектах, обнаруженных во время эксплуата- 
цин решетки, а также пожелания по усовершенствованию конст- 
рукции просим сообщать по адресу: 252655, Киев, ГСП, 
пр-т Қрасных казаков, 21, Қиевское производственное объеди- 
пение «Медаппаратура». 

По вопросу гарантийного ремонта обращайтесь в Киевское 
производственное объединение «Медаппаратура» или ремонтные 
мастерские медтехники. 

В случае проведения ремонта изделия или устранения не- 
достатков в установленные гарантийные сроки, эти сроки про- 
длеваются на время, в течение которого изделие не использо- 
валось из-за обнаруженных недостатков или ремонта. При за- 
мене изделия в целом гарантийный срок исчисляется заново: со 
дня замены. 


12. СВИДЕТЕЛЬСТВО O ҚОНСЕРВАЦИИ 


Решетка универсальная вибрационная РУВ — “>, завод- 
ской Ne , подвергнута на ҚПО «Медаппаратура» кон- 
ервацни согласно требованиям, предусмотренным техническими 


условиями. г, m 
ее 0200 
Дата консервации — - _ 


Срок консервации 3 года o 


ри == Gö ый нити Асана тын і а | M TI _ 
Консервацию произвел.) - = й. | 

| e анара) Е. б ye = aes 
Изделие после консервации припя. aye 


18. СВИДЕТЕЛЪСТВО Ob УПАКОВКЕ 


Решетка универсальная вибрационная РУВ ---, завод- 
ской Na , упакована на ҚПО «Медаппаратура» соглас- 
HO требованиям, предусмотренным конструкторской документа- 
цией. 


Дата упаковки ——— A | 
. y aii eek mu NE вам сері гората. За. = М, П “ 
Упаковк произвей 2 elin: 
у | Aa Ar diğ He 4 


4 Sz -- ao 
Й алана 2 il ту 


Изделие после упаковки 1 принял — 
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Диния отреза 


10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 


Решетка универсальная вибрационная РУВ ---, завод- 
ской № =, соответствует техническим условиям и призна- 
на годной для эксплуатации. 


Дата выпуска 
О 

М. П. 

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ 


y Завод= 
‚ подвергнута консервации согласно требова- 


Решетка универсальная внбрационная PYB__ 
ской № 


ниям, предусмотренным техническими УСЛОВИЯМИ, 


А 


Дата консервации 


Срок консервации 5 лет 
М E ет 


Eee 
а) 


Консервацию произвел __ 


Изделие после консервации принял — 


12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 


Решетка универсальная вибрационная РУВ -—, завод- 
ской Мо, упакована согласно требованиям, предусмот- 
ренным конструкторской документацией. 


Дата упаковки 


ت — 


Упаковку произвел 
Nina > mn 
Изделие после упаковки принял 


Линия отреза 


14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 


При обнаружении неисправностей, происходящих по вине 
изготовителя, потребитель может предъявить изготовителю в 
течение гарантийного срока рекламацию. 

В рекламации должно быть указано: 

— заводской номер и дата выпуска прибора; 

— в чем выражается дефект работы прибора; 

— предполагаемая неисправность; 

— какие были приняты меры для устранения неисправности; 

— адрес предъявляющего рекламацию. 

Рекламацию направлять по адресу: 252655, Киев, ГСП, 
пр. Красных казаков, 21, КПО «Медаппаратура». 


Таблица регистрации рекламаций 


ный 


реа a NM mn A b ЦИЦИ 


Қраткое содержание Принятые меры 


17 


e 
Хоа: 


Линия отреза 


КИЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«МЕДАППАРАТУРА» 


252655, Киев, ГСП, пр-т Красных казаков, 21 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
на ремонт в течение гарантийного срока 
Решетка универсальная вибрационная РУВ | 
Модель — -  (( TY 64-1-1194-80 


Ре ЕЛЕСІ Хо «а 2 


По ПӘЛЕН” іе. ыссы A ne en 


(заполняется торгуюшей организацией) 


Дата изготовления 


Принята на гарантийное обслуживание предприятием пп. 


DL EMM AMIA AMB 


Подпись руководства 
ремонтного предприятия 


Подпись руководства 
учреждения-владельца 


Высылается ремонтным предприятием «Медтехника» в адрес 
завода-изготовителя и служит основанием для предъявления 
счета на оплату за произведенный ремонт в течение гарантийно- 
го срока. 
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Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода изде- 
лия в зксплуатацию, но не позднее 6-ти месяцев со дня получе- 
ния изделия потребителем. 

Гарантийный ремонт изделий медицинской техники осуще- 
ствляєтся ремонтными предприятиями системы «Медтехника», 
обслуживающими учреждения здравоохранения в данной облас- 
ти, крае, республике (включая учреждения других ведомств), 
за счет завода-изготовителя. 

Если изделие в период гарантийного срока вышло из строя 
в результате неправильной его эксплуатации, стоимость ремонта 
оплачивает учреждение-владелец изделия. 


ОНО ры У ПАКОВИШИ ае е 
(условный номер) (условный номер) 


ЕО Рае А бебе И ас > аа Дата 
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Приложение 


СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (PYB-1A; РУВ-2; PYB-3) 


Наименование 


СЕРЕБРО 


1, Реле 
2. Микропереключатель 


Обозначение 


ПЭ-90 
ПМ22 (МП5) 


| 
Сборочные единицы, комплексы, | 
комплекты 
| Масса в | Масса в Номер Прим. 
| 1 шт., г изд., г акта 
Обозначение Қол. [Кол.в ' 
изд. | 
TK6.618.023 1 1 1,0241 1.0231 
TK6.618.023 ] 1 0,049 0,049 
1,0721 


А н mann a аьаа прань سم‎ п ке п ъа ARA, 
еее. kenan ЧРИ ne le قشم‎ ei АНЕ НА = 


оо m a Da ко и жалыға. mente nn‏ نل чан nn Bl A‏ مک A‏ کم Zar‏ ملو ٢‏ د جد лымен о чн томы li öl лот, a a‏ دم سج سی سه 


ої AA nenn A o‏ م ممم مکی 
теке. аш‏ سے سه Or А are‏ که سه БОРИ an nam ha‏ 


© Е 


КЕРЛЕР 


$6 


Приложение 


СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (РУВ-1) 
срт се е се сезт к и ee о г ie ГК 
Сборочные единицы, комплексы, 


комплекты 
Наименование Обозначение mm ка a саат с Macca BI jp Homep Прим. 
Lua; Fi изд. г akTa 
Обозначенне Қол. |Кол.в 
изд 


— до 


СЕРЕБРО 
1. Микропереключатель | ПМ22(МП5) TK6.618.023 1 1 0,049 0,049 
2. Реле ПЭ-20 TK6.618.023 1 1 1,0231 1,0231 
3. Пластина контактная | KP54.061.00 TK6. 620.004 2 2 0,15 0,30 
4. Пластина контактная | KP102.016.00 TK6. 620.004 2 2 0,15 9,30 


1,07 


a > телле aram RE АПА НИ РЕ Sy aN Dream nenn sen 


05. 03. 85. Тираж 10000 экз. Зак. Хо 347. Бесплатно. 


Гортипография, 256400, Б. Церковь, Қрасноармейская, 22a. 


айлы 


4 


4 


nn 
rn | 
РЕР сыл 
or 
m, 
“е 


